POMPY CIEPLA RAPID INVERTE
HEAT PUMPS RAPID INVERTER
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SWIMMING POOL TECHNOLOGY
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Z WARTOSCIA C.0.P. DO 15,8
JEST JEDNA Z NAJBARDZIEJ
WYDAJNYCH POMP CIEPEA NA RYNKU

2apid

by FAIRLAND 4

Falownik RAPID (szybki)

Pompa ciepta wyposazona jest w sprezarke inwerterowa oraz silnik
wentylatora, dzieki czemu pobdr mocy i moc wyjsciowa regulowane
sa w sposob ciagty przez elektronike zgodnie z aktualnymi
potrzebami w zakresie 20-100 % wymaganej wydajnosci. Dzieki

tej technologii pompy ciepta pracuja w temperaturach ponizej

zera. Duza zaleta jest szybsze nagrzewanie i utrzymywanie statej
temperatury wody, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ,.zimnych
rozruchow”, ktére wptywaja na zywotnosc obu elementdéw pompy
ciepta i obciazenie energii elektryczne;.

C.0.P. do 15,8 w idealnych warunkach nie jest sztuczka biznesowa,
ale jest udokumentowane certyfikatem TUV Rheinland.

g Wszystkie modele przeszty niemiecki TUV i maja wyeksponowana
Y etykiete energetyczna. Ta etykieta potwierdza jako$¢ i moc
falownika.

- ®
TUVRheinland
CERTIFIED

Wi-Fi communication

Wi-Fi SmartAPP

WITH THE VALUE OF C.0.P. TO 15,8
IT 1S ONE OF THE MOST EFFICIENT
HEAT PUMPS ON THE MARKET

(< Full-inverter
Technology

vy MITSUBISHI saran coursmson

RAPID Inverter

The heat pump is equipped with an inverter compressor and a fan
motor, thanks to which the power input and output are continuously
regulated by electronics according to current needs in the range

of 20-100 % of the required performance. Thanks to this technology,
heat pumps work in temperatures below freezing. The big advantage
is faster heating and maintaining a constant water temperature,
while eliminating ..cold starts”, which affect the service life of both
heat pump components and the load on electricity.

C.0.P. up to 15,8 under ideal conditions is not a business trick, but is
documented certified by TUV Rheinland.

All models have passed the German TUV and have an energetical
label exposed. This label proves the quality and power values of the
Inverter.

Download Fairland App via QR code



FALOWNIK RAPID

> 70% wyzszy C.0.P. niz normalna wydajno$¢ HP
» Klasy A wtacz-wytacz

> Do 80% maksymalnej mocy w trybie cichym

> 10 razy ciszej niz normalnie HP

» Aluminiowa - stopowa obudowa

» Przeznaczony do powietrza -7 °C

» Funkcje funkcji grzania i chtodzenia

» Wbudowane Wi-Fi

» Sredni C.0.P. 11,2 (przy 50% wydajnoéci)

Dlaczego FULL INVERTOR (petny falownik)

» Oszczednos$c¢ energii - do 2 razy w poréwnaniu z konwencjonalna
pompa ciepta

» tagodny start - brak zimnego startu, ochrona instalacji
elektrycznej

» Szybsze nagrzewanie

» Czynnik chtodniczy R32

»C.0.P. do 15,8

Powietrze 26 °C/Woda 26 °C/Wilgotnos¢ 80 %
Air 26 °C/Water 26 °C/Humidity 80 %
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Zasada dziatania podczas 180 dni sezonu ptywackiego

Przez pierwsze 5 dni, kiedy pozadane jest ogrzewanie wody o
niskiej temperaturze, wykorzystuje 100 % mocy, tak, jak klasyczna
pompa ciepta. Podczas pozostatych 175 dni pompa ciepta utrzymuje
nastawiona uprzednia temperature wody i dziata w zakresie 50 %
twojej wydajnosci.

Rapid Inverter vs On/0ff HP (in 180 days swimming season)
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50
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RAPID INVERTER

» 70 % higher C.0.P. than normal on-off HP
» Class A efficiency

» Up to 80 % of max output in silence mode
» 10 times quieter than normal on-off HP

> Aluminium - alloy casing

» Designed for air -7 °C

» Function heating and cooling functions

> Built-in Wi-Fi

» Average C.0.P. 11,2 (at 50% capacity)

Rapid Inverter
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* 1dB nizszy, 1 raz cichszy.

Why FULL INVERTOR

» Energy saving - up to 2x compared to a conventional heat pump
» Soft start - no cold starts, protection of the electrical wiring

» Faster heating

» Refrigerant R32

»C.0.P. to 15,8

operation ON/OFF =—=provaz ON/OFF
Invarter tachnology ——nvertorové techaslogie

frequent switching fZasté soindni
28 Increases  favyiuje naklady
operatingcosts/  proveau

Run principle during 180 days of swimming season

The first about 5 days, when heating the water from the low
temperature to the desired, uses 100 % of its power, like a classic
heat pump. During the remaining 175 days the heat pump maintains
the preset water temperature and operates at less than 50 % of its
capacity.

Power consumption (kW)

27 2.7

2,01 41
0,6 [RY Rapid Inverter 13.5 kW
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Czym jest czynnik chtodniczy R32

R32 to czynnik chtodniczy nowej generacji, ktdry skutecznie przenosi
ciepto i ma mniejszy wptyw na $rodowisko. Czynnik chtodniczy jest
medium do przenoszenia ciepta. Pompa ciepta przenosi ciepto podczas
cyrkulacji czynnika chtodniczego miedzy wymiennikiem ciepta a parownikiem.
Chociaz istnieja rézne rodzaje czynnikéw chtodniczych, R32 jest nowym
czynnikiem, ktéry obecnie cieszy sie najwiekszym zainteresowaniem.
W poréwnaniu z powszechnie stosowanymi obecnie czynnikami

chtodniczymi, takimi jak R22 i R410A, R32 ma wspdtczynnik ocieplenia

globalnego (GWP), ktéry jest o jedna trzecia nizszy i wyrdznia sie niskim
wptywem na $rodowisko.

R32

Eco-friendly

refrigerant

Akcesoria

Stojak na pompe ciepta (1 szt.)
Stand for heat pump (1 pc)

What is refrigerant R32

R32 is a next generation refrigerant that eciently carries heat and has
lower environmental impact. Refrigerant is a medium for conveying heat.
Heat Pump transfer heat while circulating refrigerant between heat
exchanger and evaporator.

Although there are various types of refrigerants, R32 is a new refrigerant
currently receiving the most interest. Compared to the refrigerants widely
used today such as R22 and R410A, R32 has a global warming potential
(GWP) that is one-third lower and is remarkable for its low environmental
impact.

R-410A R-11 R-12

(HFC)

(CFC) (CFC)

Accessories

Zestaw obudowy cichego bloku pod pompe ciepta Pokrowiec na zimowanie
Set of silent block case under the heat pump Cover for winterizing

Zestaw obudowy cichego bloku pod pompe ciepta | Accessories for heat pumps

5651001A Czarne nézki z cichym blokiem pod pompa ciepta RAPID (1 szt.) Black feet with silent block under the heat pump RAPID (1 pc)
FIPH023 Ostona zimowa RAPID INVERTER RIC26 Winter cover RAPID INVERTER RIC26

FIPHO33 Ostona zimowa RAPID INVERTER RIC33-40 Winter cover RAPID INVERTER RIC33-40

FIPHO45 Ostona zimowa RAPID INVERTER RIC45 Winter cover RAPID INVERTER RIC45

FIPHO55 Ostona zimowa RAPID INVERTER RIC55 Winter cover RAPID INVERTER RIC55

FIPH70T Ostona zimowa RAPID INVERTER RIC70T Winter cover RAPID INVERTER RIC70T

FIPH100T Ostona zimowa RAPID INVERTER RIC100T Winter cover RAPID INVERTER RIC100T

5657400 Zestaw obudowy silentbloku pod pompe ciepta - 400 mm (2 szt.] Set of silent block case under the heat pump - 400 mm (2 pcs)
5657600 Zestaw obudowy silentbloku pod pompe ciepta - 600 mm (2 szt.) Set of silent block case under the heat pump - 600 mm (2 pcs)
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