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Diameter (mm) | A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) | (mm) J (mm) K (mm)

SV-200.1 595 1616 1322 | 970 | 618 266 | 125 | - 554 - | 911 1239
SV-300.2 692 1596 1338 973 611 249 126 - 544 - 940 1249
SV-400.1 755 1643 1368 | 996 | 626 256 | 124 | - 550 - | 947 1278
SV-500.1 854 1761 1446 | 1051 656 261 | 130 | - 629 - | 1064 1379
SV-800.1 994 1900 1566 | 1142 | 718 294 | 160 | E 691 B | 1099 1539
SV-1000.1 994 2230 1895 1362 828 294 160 - 801 - 1379 1869
SVW-200.1 595 1616 1322 | 970 | @618 266 | 125 | 256 554 811 911 1239
SVW-300.2 692 1596 1338 973 611 249 126 239 544 850 940 1249
SVW-400.1 755 1643 1368 | 996 | 626 256 | 124 | 246 550 856 | 947 1278
SVW-500.1 854 1761 1446 1051 656 261 130 251 629 974 1064 1379
SVW-800.1 994 1900 1566 | 1142 | 718 294 | 160 [ 293 691 1182 | 1099 1539
SVW-1000.1 994 2230 1895 1362 828 294 | 160 293 801 1294 1379 1869
Technical data
Type Capacity (1) Surface area of coil (m°) Rated pressure (cylinder/coil) (MPa) Thickness/insulation material*#** (mm) Stand- by losses** (W)
SV-200.1 220 - 03/- 65/ PUR / NR 53
SV-300.2 324 - 03/- 67/ PUR / NR 65
SV-400.1 399 - 03/- 72/ EPS/R 87
SV-500.1 493 - 03/- 100/ EPS /R 78
SV-800.1 807 - 03/- 100/ WPOL / R 133
SV-1000.1 967 - 03/- 100/ WPOL /R
SVW-200.1 219 0,75 03/1,0 65 / PUR / NR 53
SVW-300.2 322 15 03/10 67 /PUR/NR 65
SVW-400.1 396 17 03/10 72/EPS /R 87
SVW-500.1 490 2,25 03/1,0 100/ EPS /R 78
SVW-800.1 780 30 03/10 100/ WPOL / R 133
SVW-1000.1 936 35 03/1,0 100/ WPOL / R

+  Detailed warranty conditions are described in the warranty card #++ |nsulation: R-removable, NR- not removable.

= Concerns buffers with a capacity of 800 and 1000 liters ==+ |n |line with EU Commission resolution no. 812/2013, 814/2013.
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Deklaracja Zgodnosci m KDSPEL

Declaration of Conformity
Nr No. 68/2021

Model produktu / Product model:

Zbiornik buforowy
Buffer tank

Producent / Manufacturer:

KOSPEL Sp. z 0.0.
ul. Olchowa 1
75-136 Koszalin, POLSKA
www.kospel.pl

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos$¢ producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Przedmiot deklaracji / Object of the declaration:

Zbiornik buforowy typu:
Buffer tank, type:
Y
SVW

Przeznaczony do magazynowania i przekazywania nadmiaru ciepta wody uzyskanego z kilku Zzrédet ciepta
Designed to store and transfer excess water heat from several heat sources

Opisany powyzej przedmiot niniejszej deklaracji spetnia wymogi nastepujacych dyrektyw i rozporzadzen:
The object of this declaration described above meets the requirements of the following directives and regulations:

Dokumentacja konstrukcyjna
Technical documentation

2014/68/UE Dyrektywa urzadzen ci$nieniowych
Pressure Appliances Directive

2011/65/WE Dyrektywa ograniczajgca stosowanie niebezpiecznych substancji
Restriction of Hazardous Substances (RoHS Il) Directive

(UE) 812/2013 Rozporzadzenie Delegowane Komisji UE w odniesieniu do etykiet

efektywnosci energetyczne;j
EU Commission Delegated Regulation with regard to the energy labelling

Firma KOSPEL Sp. z 0.0. deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, iz wyroby wymienione w tej deklaracji s zgodne z

zgodne z postanowieniami wymienionych Dyrektyw i Rozporzadzen.
KOSPEL Sp. z o.0. declares with full responsibility that the products mentioned in this declaration comply with the provisions of the Directives and
Regulations mentioned.

Dane wedtug dyrektywy w sprawie urzadzen cisnieniowych (2014/68/UE) : Kategoria I, modut A
Data according to the Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) : Category I, Module A

Produkty zostaty zaprojektowane i wytworzone zgodnie z uznang praktyka inzynierskg oraz zgodnie z
Art.4 ust.3 Dyrektywy 2014/68/UE wprowadzone na rynek bez oznakowania CE.

The products have been designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice and according to Art.4 p.3 of
2014/68/UE Directive have been placed on the market without CE-marking.

KOSPEL Sp. z 0.0.
Koszalin, 16.06.2021 Specjalista ds. Certyfikacji

(miejsce i data wystawienia) Certification Specialist

(place and date of issue) f -l
D,T’\‘. N ol !
W S)W Y
Damian Szulc



